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Kullamish
2-Yonli Sicaklik

Katlanan Saplama Tip Termometre,
8:1 IR (Kizilotesi) ile

Sicakhgi Olgmek icin iki Yol
« 8:1'lik IR gorus acisiyla dogru ylizey ol¢iimii.

- Sicaklik CUBUGU ve asma kancasi sayesinde
kanal ici sicakliklari eller serbest inceleyin.

Kullanimi Kolay

« Kanal ici olciimler icin ince ve sivri daldirma
probu

« Kolay goruintileme icin donebilir ekran
~ (IR/ROD) '

+ Cebinize veya gantanlza klipslenir |
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Gilivenilir HVACR test cihazlan



' Moda bagl olarak ekran déner.
. Saplama modunda cihaz asili .

' oldugunda ekran gériin
!

Kanal ici
Sicakliklari
Kolaylikla Olcme

SPK3'lU ile plastik
havalandirma kanallari dahil
istediginiz yere asabilirsiniz. Boylece
Asma hem SPK3’t emniyete alir, hem de
Kancasi kolaylikla eller serbest olarak sicaklik
Olcumlerinizi yapabilirsiniz.

Cep Boyutlu

Kolay saklama, sahada hazir
sekilde kullanim icin gomlek i
cebinize klipsleyebilirsiniz.
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